
D12´s manual til 
Equipe tidtagningsanlæg.



Tavlen

● Hænge tavlen op og tilslut strøm.
● Når tavlen tilsluttes strøm, køre den et testprogram igennem. Herefter bliver skærmen sort.



Oplader og  batterier til sensor.

• I den sorte kuffert ligger opladeren og batterierne. 

• Disse skal sættes til opladning så snart i modtager anlægget, for at sikre at de er klar til stævnedagen.

• Batterierne skal oplades hver nat under stævnet.



Batterier i portene:

• Skruen løsnes

• Der skal 3-batterier i hver port-hoved.

● CH-nr på den blå kasse og CH-nr på den sorte kasse, 
(hvor batterierne sættes i). Skal være ens.



Tænd for porten:

• Knappen skal sættes på 

OFF, så snart at porten 

ikke bruges, da de bruger 

meget strøm.

• Knappen skal stå et sted mellem ON og MAX.



Indstilling af portene:

• Under indstilling vil den lyse RØD, når der ikke er signal.

• Når der er signal, stopper den med at lyse (et kort øjeblik). Hvorefter 

den begynder at lyse grøn.

• Herefter begynder den at blinke grøn. Så er porten klar.



Fold stativet ud.



For at justere op/ned 
når sensor-hoved 
skal indstilles

Drej håndtaget mod-
uret for at løsne 
hovedet.

Drej håndtaget med-
uret for at stramme 
hovedet, efter der er 
fundet signal til 
refleksen.



Drej knappen mod-
uret for at løsne 
hovedet.

Drej knappen med-
uret for at stramme 
hovedet.

For at dreje sensor-
hovedet fra side til 
siden, for at fange 
signal til refleksen.



Træk tilbage på fjeder-håndtaget 
for at åbne låsen, så sensor-
hovedet kan sætte i holderen.



Stativet skal foldes sammen, som vist på billedet og ligges i 
kufferten.



Samling af boksen:

● I den store sorte kuffert finder du den blå boks og sensorne.

• Dommerens ”45 sek.” knap til sluttes i de 2 x A porte.

• Kablet der kobles til PC sættes i her.

• ON/OF knappen.



PC:

● PC ligger i den lille sorte PC-taske.
● Tilslut PC til strøm og indsæt USB kablet fra den blå boks. Start PC op.
● Denne PC skal være tilsluttet internet, enten via kabel eller trådløs. Ellers 

virker tidtagning ikke.
● Hvis musen på PC ikke virker, genstart da PC (så plejer den at virke).

● Åben programmet “Equipe ATU-X”, som ligger på skrivebordet. Dette 
program skal altid køre i baggrunden for at tidtagning virker.

● Åben “Equipe” programmet, som ligger på skrivebordet. Log ind med 
klubbens login og adgangskode.



● Vælg stævne  
● Startliste  
● klasse 
● Rosette (for at komme til resultatindtastning)
● Tilladt tid og indtast tilladt tid fra baneskitsen.
● Tryk på Tidtagning (knappen til højre for tilladt tid) 

● På PC er der skrevet nogle “genveje”
● Dommeren skal have den “røde”-knap, det er den som starter nedtælling af de 45 sek., samt kan stoppe tiden, 

hvis et spring skal genopbygges.



Hvis en port ikke har signal?

• Man kan tvangs-starte en ”port”, ved at aktivere porten (så den lyser grøn), Tryk på o-tasten (som i Ole, ikke nul).
• Få i mellemtiden en fra banepersonalet til at tjekke om porten blinker grøn.(Vejledning til indstilling af porten, står på siden af 

sensoren. 

Tjek om der er signal til porten, inden start på hver klasse:

• Når en port er aktiveret, så vises et batteri-ikon over porten på Pc.

• Hvis batteri-ikonet ikke vises, kan man bede banepersonalet om at gå 

gennem porten for at aktivere den.

• Bliver den stadig ikke aktiv, så skal der ses på om porten fanger signal 

på refleksen, nede på banen. 

Hvornår skal batterierne fra portene oplades?

• Batterierne skal oplades hver nat, stregerne på batteri-ikonet viser ikke hvor 
meget strøm der er  tilbage, det viser kun at der er signal til porten.



Jeg fik ikke ÅBNET porten, da rytteren red igennem START el. 
MÅL?
• Tryk på pilen ved siden af  ”Impulser”-teksten, vælg den tid som stemmer 

overens med Dommerens tid på stopuret (det er som regel den tid som står 
øverst, hvis ikke der har været nogle igennem porten i mellemtiden).



Flytning af ekvipage, mens klassen køre:

● Tryk på ikonet der ligner en bog

● Ved at bruge de 3-streger, kan man flytte 
ekvipagen op/ned på startlisten.

● Ved flytning på denne måde, kan folk se det 
på equipe med det samme.

● Tilføjelse af en ekstra tur i en B0 klasse, gøres bedst fra sekretariatet.(Da man skal ind i et andet billed end tidtagning).



● Tryk på den næste klasse. Inden i forlader tårnet.
● Tavlen skifter nu til et ur, så alle kan se hvad klokken er(dette hjælper banedesigneren i forhold til åbning af 

gennemgang til fods).

Når klassen er slut:



Pc og den blå boks skal slukkes helt hver nat. For at 
undgå for meget info lagring i boksen.



Nedpakning:

● Den blå boks. Antennerne skal blive på.
● Den røde knap. 
● 3 stk. Sensor og 3 stk. reflekser (Batterierne skal tages ud af sensorer og lægges i opladeren). Antennerne skal bliver på 

sensor.
● Oplader og batterier.
● Kablet til at forbinde blå boks og Pc.

Den sorte kuffert skal indeholde:

Den grå trolly skal indeholde:

● 6 stk. stativer
● strømkabel til skærmen (skal ligge i den forreste lomme)
● skærmen har sin egen pose.

PC-tasken skal indeholde:

● Strømkabel til PC
● Pc 
● En trådløs mus.


